












































(sump), ki bi lahko oviral filtriranje vode pri recirkulacijskem
načinu hlajenja elektrarne v sili. . .

10.8.1991 Čemobll-2, blvAa SZ, dogodek stopnje 2:
Razlitje primarne vode pri popravilu ventila. Doze, ki jih je
prejelo osebje, in vpliv na okolje niso bili večji kot to dopušča

normalno obratovanje.

13.9.1991 Fessenhelm 1, Franclja, dogodek sto~,"je 2:
Razpoka na parovodu sekundarnega sistema (glej zgoraj:
poročilo francoskega inšpektorja).

16.9.1991 Chlnon Bl, Franclja, dogodek stopnje 2:
Napaka pri kalibraciji naprave za merjenje koncentracije
borne kisline (glej zgoraj: poročilo francoskega inšpektorja).

23.9.1991 SploAno za vse elektrarne, Francij.a, dogodek
stopnje 2:
Pri desetletnem tlačnem testu so v elektrarni Bugey odkrili
puščanje na eni od petinšestdesetih cevi iz Inconela 600,
v katerih so mehanizmi za upravljanje z regulacijskimi pali­
cami. Podobno so našli tudi v elektrarni Fessenheim 1. Ta
dogodek je začasno označen s stopnjo dve. dokler ne izve­
dejo testa še v preostalih francoskih elektrarnah.

2.10.1991 Zaporoije 2, Ukrajina, dogodek stopnj,e 2:
Zaradi napake osebja je prišlo do kontaminacije sekundarne
vode, in sicer do 3.8E-8 CiII (mejna vrednost pa znaša 2E-8
CiII).

11.10.1991 Čemobll-2, Ukrajina, dogodek stopl1lje 2:
Vžgal se je vodik, ki se je sprostil iz generatorja. Vnel se je tudi
del strehe, ki se je podrl. Požar je trajal tri ure in pol. Nihče ni
bil poškodovan in ni bilo radioaktivnih izpustov.

25.10.1991 Novovoronež-4, Rusija, dogodek st<lpnje 2:
Pri vzdrževanju je prišlo do kršitve mejnih pogojev obratova­
nja: rezerva borirane vode se je zmanjšala na 180 m3, medtem
ko znaša minimum 300 m3.

5.11.1991 Raziskovalni center Cadarache, Francija, dogo­
dek stopnje 2:
Pri odpiranju vsebnika z odpadnim radioaktivnim materialom
je prišlo do kontaminacije petih prostorov S 400 9 uranovega
oksida in 100 g plutonijevega oksida. Ta dogodek ni vplival na
okolje.

30.12.1991 Zaporožje 2, Ukrajina, dogodek stopnje 2:
Ustavitev elektrarne zaradi nepotrebne sprožitve sistema za
gašenje požara, ki je povzročila poplavljenje panela za za
sprožitev varnostnih sistemov (ESFAS). To je povzročilo spro­
žitev ene veje varnostnega sistema.

5.2.1991 Kozloduj 2, Bolgarija, dogodek stopnje 1:
Med rutinskim pregledom so odkrili počeno membrane na
razbremeniIni posodi tlačnika. V prostoru s posodo je bila
povišana aktivnost plinov.

31.3.1991 Kola 3, Rusija, dogodek stopnje 1:
Med testiranjem integritete starega goriva so en gorivni ele­
ment postavili v napačen položaj v bazenu. s čimer bi lahko ta
element poškodovali. Kasnejši pregled je pokazal, da je ele­
ment nepoškodovan. Pomanjkanje varnostne kulture.

1.6.1991 KalInin 2, Rusija, dogodek stopnje 1:
Zaradi napake pri popravilu pomožnega transformatorja se je
reaktor avtomatsko ustavil. Ko so po 6 urah startali črpalko

reaktorskega hladila št.1, je prišlo do kratkega stika na 6 kV
stikalu in dima. V 15 minutah so požar pogasili in naslednji
dan zamenjali stikalo.

28.6.1991 Lovilsa, Finska, dogodek stopnje 1:
Odkrili so poškodbo zgornje rešetke enega gorivnega ele­
menta.

11.5.1991 Kozloduj 5, Bolgarija, dogodek stopnje 1:
Med pripravami za menjavo goriva so dvigali zgornje notranje
dele reaktorja. Pri tem sta se oba svežnja za detekcijo nev­
tronskega polja zataknila, tako da so jih potegnili ven iz

poročevalec

sredice, nakar sta padla nazaj v reaktor. Hitrost doze je pri tem
dosegla od 0.4 mSv/h do 1.3 mSv/h. Obsevani delavec je prejet
12.5 mSv.

21.1.1991 Dukovanll, ČSFR, dogodek stopnje O:
Ročna ustavitev zaradi požara na električnem razvodnem
omrežju 0.4 kV.

21.2.1991 Kursk 4, Rusija, dogodek stopnje o:
Med obratovanjem na polni moči je prišlo do puščanja na
prirobnici črpalke reaktorskega hladila in pomožnega cevo­
voda. Po postopku je bil reaktor ustavljen, nivoji sevanja so
bili v okviru predpisanih mej.

22.2.1991 TAPS 1, Indija, dogodek stopnje o:
Na cevi za varnostno vbrizgavanje so našli razpoko, ki je
puščala. Vejo so osamiii in popravili razpoko z novim zvarom.

7.3.1991 Madras, Indija, dogodek stopnje o:
Med zaustavitvijo reaktorja je pričela puščati težka voda
kontaminirana s tritijem. Elektrarna je morala oznaniti izredn~
stanje.

28.3.1991 Leningrad 3, Rusija, dogodek stopnje O:
Med normalnim obratovanjem se je avtomatsko ustavil turbo­
g~nerator. Zmanjšala se je moč reaktorja zaradi kratkega
stl~a na napetostnem regulatorju pomožnega transforma­
toria. PO krat,kem stiku se je vžgalo olje, ki je puščalo iz
transtorrnatona, Požar so pogasili avtomatski sistemi za gaše­
nje in gasilci iz elektrarne.

4.2.2 Mednarodni sporazumi

Francija je podpisala Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja.
Ne glede na to, da je podpis simbolične narave, saj se je
Francija vseskozi ravnala po določilih te pogodbe, kot da bi jo
podpisala, pa je vendarle res, da je sedaj le še Kitajska med
državami z jedrskim orožjem, ki pogodbe še ni podpisala (NW,
No. 23).

Sovjetska zveza je predlagala, da mednarodna Skupnost pre­
novi varnost njihovih grafitno moderiranih močnostnih reak­
torjev z gorivnimi kanali (RBMK). To je prvič, da so v Sovjetski
zvezi pripravljeni ponuditi černobilski tip reaktorja mednarod­
nem preverjanju (NW, No.37).

Švedska vlada je namenila 15 milijonov kron (caa. 2,5 milijona
USD) za pripravo programa jedrske radiološke varnosti v bal­
tiški regiji. Eden izmed pomembnejših programov je pomoč

pri ustanovitvi upravnega organa za jedrsko varnost v Litvi.
Kasneje je' Svetlska pripravljena za te cilje zagotoviti še
nadaljnih 1,6 milijona USD (NW, No.39).

Diplomatski viri navajajo, da lahko 12. članic evropske Skup­
nosti zadrži priznanje neodvisnosti Ukrajine, če leta ne pod­
piše Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NW, No.49).

Vir: NW je Nucleonics Week za leto 1991

4.2.3 Splošna varnost

V letu 1991 je MAAE precej pozornosti posvetila varnosti
sovjetskih jedrskih reaktorjev. Ob koncu leta 1990 je bil zas­
novan mednarodni projekt, ki naj bi obravnaval varnost prve
generacije tlačnih lahkovodnih reaktorjev sovjetske izdelave.
Cilj tega projekta je bil ugotovitev konstrukcijskih in obrato­
valnih pomanjkljivosti, program pa je obsegal:

- kritično oceno konstrukcijske zasnove in varnosti teh reak­
torjev,
- misijo za varnostno oceno. ki je sestavljena il strokovnja­
kov MAAE. ki obiščejo posamezne elektrarne,
- študije splošnih varnostnih vprašanj (npr. krhkost reaktor­
ske posode, zgodnje odkrivanje puščanja).

Ugotovili so, da so sistemi precej občutljivi na napake (ena
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napaka lahko sproži celo vrsto odpovedi z različnimi posledi­
cami), splošno sprejeti standardi za jedrsko industrijo se ne
uporabljajo. Projektirana varnost, ki je upoštevana ob gradnji
elektrarne, je majhna in varnostne analize so narejene za
majhno skupino potencialnih nesreč. Misija za oceno varnosti
in ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team)
skupina so obiskale Bohunice na Češkoslovaškem, Kozloduj
v Bolgariji ter elektrarni Novovoronež in Kola v Rusiji.
Dodatne misije so obravnavale seizmično varnost v Kozloduju
in Bohunicah.

Nova priporočila ICRP (International Committee on Radiolo­
gical Protection) upoštevajo sodobna biološka spoznanja in
koncept mejnih vrednosti za prejete doze za osebje, ki profe­
sionalno dela z viri sevanja. Glavna sprememba pri novih
priporočilih ICRP se nanaša na zmanjšanje mejne letne efek­
tivne ekvivalentne doze za dva in pol krat za delavce, ki so
poklicno izpostavljeni sevanju. To zmanjšanje bo precej vpli­
valo na delo v rudnikih, kajti raziskave v uranovih rudnikih in
rudnikih premoga in kositrove rude kažejo, da precej rudarjev
prejme dozo večjo od priporočene, ki znaša 20 mSv.

•
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V preteklih petdesetih letih je po vsem svetu obratovalo okoli
530 raziskovalnih reaktorjev, približno 320 pa jih še obratuje.
Precej držav z močnimi jedrskimi programi se srečuje s pro­
blemom razgradnje (dekomisije) teh objektov, še več držav pa
se ukvarja s študijami staranja komponent reaktorjev in
s težavami pri vključevanju novih tehnoloških dosežkov in
z izpolnjevanjem zahtev upravnih organov. Strokovnjaki
MAAE so ugotovili precej značilnih pomanjkljivosti: slaba
varnostna dokumentacija, nepopolni postopki za zagotovitev
kakovosti, slabo napisani obratovalni postopki in nezadovo­
ljiv način poročanja.

V letu 1991 so verjetnostne varnostne analize precej prispe­
vale k odločanju o varnostno pomembnih vprašanjih. V ZDA je
ameriška upravna komisija NRC zahtevala, da vse jedrske
elektrarne izvedejo individualno oceno varnosti za vsako elek­
trarno do septembra 1992. Precejšnje zanimanje so doživele
tudi francoske verjetnostne varnostne analize, objavljene
v letu 1990, ki obravnavajo obratovanje na majhni moči in
ustavitve elektrarn. Študije kažejo presenetljivo velik prispe­
vek k.poškodbi sredice pri takšnih načinih obratovanja.
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