














































































































































































































































































Tabela 12.8: Kapaciteta začasnih skladišč izrabljenega goriva(t U)

Država Vobratovanju V gradnji .Planlrano Zaprto

Argentina 1250 1280

Belgija 665 1800

Bolgarija 600

Kanada 1150 5050 10000

Kitajska 1000

Češka 600

Finska 1270

Francija 14700

Nemčija 2150 700 1500

Madžarska 160

Indija 520

Japonska 200 3000

Koreja R. 600 3000

Litva 350

Rusija 13800 1900 13000

Slovaška 600

Španija 5500

Švedska 5000 3000

Ukrajina 1900 150

Velika Britanij~ 10350

ZDA 1500 2000 23000

Skupaj 56190 1411.5 61440 1500

Predelava izrabljenega jedrskega goriva

Pri predelavi izrabljenega jedrskega goriva nastajajo nizkoaktivni
in visokoaktivni radioaktivni odpadki, ki vsebujejo predvsem
fisijske produkte.Visokoaktivni odpadki so po predelavivitrificirani
in jih je potrebno pri odlaganju obravnavati na podoben način kot
izrabljeno gorivo. Pri predelavi pridobljeni uran in plutonij pa je
mogoče ponovno uporabiti za izdelavo jedrskega goriva.
Predelava izrabljenih gorivnih elementov je Industrliskc

preizkušena in varna metoda, vendar je draga in ne predstavlja
dokončne rešitve problema radioaktivnih odpadkov. Razvita je
bila v prvi vrsti zaradi jedrskega oboroževanja in zaradi predelave
kemijsko slabo stabilnega goriva za GeR reaktorje. V zadnjih
nekaj letih so bile zgrajene precejšnje kapacitete za predelavo
goriva iz lahkovodnih reaktorjev, vendar se čedalje več držav
odloča za neposredno odlaganje jedrskega goriva. Tabela 12.9
prikazuje kapacitete za predelavo izrabljenega goriva.

Tabela 12. 9 Kapacitete za predelavo izrabljenega goriva (t U)

Država Obrat GeR LWR FBR

Francija Marcoule UP1 600

Francija La Hague UP2 800

Francija La Hague UP3 800
Francija Marcoule APM 5
Indija Tarapur 100

Indija Trombay 50
Japonska Tokai 90

Rusija Khystym 400
Velika Britanija Sellafield 1500
Velika Britanija THORP 1200
Velika Britanija Dounreay 10

Skupaj 2100 3290 15 150
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Dolgoročna strategija ravnanja z izrabijenim gorivom

Odlaganje visokoaktivnih radioaktivnih odpadkov predstavlja
enega od večjih še nerešenih problemov uporabe jedrske
energetike. Rešitev tega problema zavisi predvsem od odnosa

dnevne politike in od odnosa javnosti do tega vprašanja. Način

varnegaodlaganjaje tehnološko rešen, vendar je njegova uporaba
zaradi navedenih razlogov odmaknjena v naslednje tisočletje.

Odnos razvitih držav do odlaganja visokoaktivnih radioaktivnih
odpadkov je prikazan v tabeli 12.10

Tabela 12. 10 Izbrani koncept odlagališča in način obdelave odpadkov

Država
Strategija Oblika Material za Odlagaini

Tesnilo
Okoina

.Leto Povdarekodlaganja odpadkov vsebnik vsebnik kamnina

Belgija predelava steklo Fe glina ali
glina 2023 okoina

cement kamnina

Kanada direkno odI. izr. gorivo Ti pentonit in
granit. 2025pesek

Finska direkno odI. izr. aorivo Fe + Cu bentonit aranit 2020 bariera
Franciia predelava steklo Fe alina aranit aJina 2020

Nemčija
predelava izr. gorivo

Fe Pollux sol 2008 okoina
direkno odI. steklo kamnina

Japonska predelava steklo Fe glina ali metamorf 2030cement sedimenti

Španija predelava izr. gorivo
bentonit granit sol 2020 barieradirekno odI. steklo alina

Švedska direkno odI. izr. gorivo Fe +Cu bentonit granit 2008 bariera

Švica predelava steklo 'Fe Fe Iitina bentonit granit 2020 barierasediment

Velika
predelava steklo Fe Ti ali Fe

bentonit
granit 2040Britanija cement

ZDA direkno odI. izr. gorivo Fe tuf 2013 okoina
kamnina
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