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- aktiven upravni nadzor okolice odlagalis¢a, ki mora tra-
jati toliko &asa, kolikor je dologeno v varnostnih analizah in
dovoljenjih upravnega organa;

- pasiven upravni nadzor, ki vsebuje in obsega natin in
oblike oznagevanja lokacije odlagalis¢a, hrambo in dostopnost
osnovne dokumentacije o zapiranju odlagalid¢a ter druge po-
datke, potrebne za izvedbo s projektom predvidenih ukrepov
za izolacijo odlagaliia in zadito prebivalcev.

13.3. Dokumentacija, potrebna za zapira-
nje odlagali§ca

Pristojnemu upravnemu organu poslati naslednjo doku-
mentacijo:

- seznam in opis vseh dogodkov, ki so se razlikovali od
normalnih obratovalnih stanj;

- karakteristike odpadkov (delez radioaktivnih snovi, nji-
hova aktivnost, nacin kondicioniranja in odlaganja);

- lokacije posameznih odlagalnih enot in njihova vsebi-
na;

- projektne resitve za drenaZo povriinskih in podzemnih
voda ter nadzor nad njimi;

- podatke o geotehni¢ni stabilnosti odlagalnih enot;

- projektne podatke o ukrepih proti ruenju celovitosti
odlagalnih enot;

_ podatke o konZnem stanju odlagali¥¢a z naravnim am-
bientom; )

- podatke o radioloskem nadzoru nad okolico.

Priloga §

OBLIKA IN VSEBINA VARNOSTNEGA POROCILA ZA
DRUGE JEDRSKE OBJEKTE

Standardna oblika in vsebina varnostnega porotila ter
konénega varnostnega porotila za druge jedrske objekte, kot
so postroji jedrskega gorivnega ciklusa, postroji za predelavo
radioaktivnih odpadkov idr., je dolodena z naslednjo sistemati-
zirano delitvijo, obdelavo in prikazom vseh informacij v okvi-
ru tematskih celot oziroma delov dokumentov, ki sestavljajo
celotno vsebino teh dokumentov:

0. Povzetek varnostnega porotila
1. Pristop k varnosti jedrskega objekta

2. Opis in analiza lokacije jedrskega objekta
2.1. Opis lokacije, demografija in topografija
2.2. Meteorologija

2.3. Hidrologija

2.4. Geologija

2.5. Seizmika

2.6. Ekologija

3. Tehnitne karakteristike jedrskega objekta

3.1. Razporeditev in obseg objekta . ]

32. Tehniéni sistemi tehnoloskih procesov z jedrskimi
materiali oziroma radioaktivnimi snovmi .

3.3. Tehnitni sistemi tehnoloskih procesov brez jedrskih
materialov oziroma radioaktivnih snovi

3.4. Tehnitni sistemi za za8&ito v primeru nezgode

3.5. Zadrievalni hram in njegovi sistemi .

3.6. Meritveni, regulacijski, krmilni in za8Citni sistemi

1.7. Sistemi za elektritno napajanje ‘

3.8. Sistemi za pretvarjanje energije .

3.9. Sistemi za menjavo jedrskih materialov, ravnanje z
njimi in njihovo skladis¢enje

3.10. Tehni¢ni pomoZni sistemi jedrskega objekta

3.11. Drugi pomoZni sistemi jedrskega objekta

3.12. Varstvo pred sevanji . .

3.13. Sistemi za obdelavo radioaktivnih odpadnih snovi,
ravnanje z njimi in njihovo skladii¢enje

4. Varnostna analiza jedrskega objekta

5. Organizacija za izvedbo graditve in predobratovalnih
preskusov jedrskega objekta ‘

5.1. Organizacija

5.2. Program Zolanja kadrov

5.3, Program predobratovalnih preskusov .

5.4. Analiza rezultatov predobratovalnih preskusov

6. Organizacija za izvedbo poskusnega in rednega obrato-

vanja g‘edrskega objekta
.1. Organizacija za izvedbo poskusnega in rednega obra-

tovanja

6.2. Program 3olanja kadrov

6.3. Program poskusnega obratovanja

6.4. Analiza rezultatov poskusnega obratovanja

6.5. Obratovalni postopki

6.6. Obratovalni zapisi in poro&anje

7. Obratovalni pogoji in omejitve

8. Organizacija sluZbe, metode in oprema za varstvo pred
ionizirajofimi sevanji

9, Radioaktivne snovi, ravnanje z njimi in njihovo odlaganje

10. Pregled nalrtov, ukrepov in postopkov za prepretitev
jedrskih nezgod
10.1. Nadrt, ukrepi in postopki za prepretitev jedrskih ne-
zgod v jedrskem objektu
. 10.2. Nagrt, ukrepi in postopki pri zunanjih vklju¢enih or-
ganih in organizacijah za prepregitev jedrskih nezgod

11. Program zagotovitve kakovosti

12. Pregled ukrepov fizitnega varovanja jedrskega objekta
in jedrskih materialov

13. Predvideni ukrepi in oprema za zapiranje jedrskega
objekta

Vsebino varnostnega porodila in kon¢nega varnostnega
porotila prilagoditi vrsti in znalaju jedrskega objekta.

V tem dokumentu se prikaZejo predvsem tisti podatki in
analize, na podlagi katerih je mogoce oceniti vrsto in obseg
morebitnih jedrskih ali radioloskih nezgod ter njthove posledi-
ce za zaposlene delavce, prebivalce in Zivijenjsko okolje. Pri
razélenitvi posameznih podrotij je treba upostevati specifi¢-
nost posameznega jedrskega objekta in uporabljene tehnologi-
je.

Informacije na posameznem podro&ju morajo biti dovolj
obsezne, da pooblagéene institucije opravijo neodvisne anali-
ze.

890.

Na podlagi 80 ¢lena zakona o standardizaciji (Uradni
list SFRJ ¥. 37/88) predpisuje direktor Zveznega zavoda za
standardizacijo

PRAVILNIK

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA ELEKTRICNE
INSTALACIJE V ZGRADBAH

1. &len

Ta pravilnik predpisuje jugoslovanske standarde za elek-
tritne instalacije v zgradbah s temile nazivi in oznakami:

1) Elektritne instalacije v zgradbah.
Varnostne zahteve. ZaiCita Pred toplotnim

udinkom — — — — — — = — — — — — JUS N.B2.742
2) Elektri¢ne instalacije v zgradbah.

Varnostne zahteve. Za$tita pred prevelikimi

toki — — — — = —— ———— — — JUS N.B2.743
3) Elektritne instalacije v zgradbah.

Varnostne zahteve. Za¥tita pred prevelikim

toki. Spremembe — — — — — — — — — JUS N.B2.743/1
4) Elektri¢ne instalacije v zgradbah. Iz- ‘

bira in postavitev elektritne opreme v odvis-

nosti od zunanjih vplivov — — — — — — — JUS N.B2.751
5) Elektri¢ne instalacije v zgradbah,

Elektri¢ne napeljave. Trajno dovoljeni toki — JUS N.B2.752
6) Elektri¢ne instalacije v zgradbah.

Ozemljitev in za&itni vodniki — — — — — JUS N.B2.754

7) Elektri¢ne instalacije v zgradbah.
Ozemljitev in zaltitni vodniki. Spremembe — JUS N.B2.754/1



